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1. UCEL OBJEKTU, KAPACITA, ZASTAVANA PLOCHA

RieSeny objekt SO-01 je vyuzivany v sucasnosti ako dom smutku. Pdvodna funkcia objektu
a v8etkych miestnosti objektu zostava zachovana- nezmenena. Predpokladaju sa pdvodné kapacitné
moznosti objektu. Neuvazuju sa zmeny v kapacitnom vyuziti objektu.

Objekt je navrhnuty ako jednopodlazny bez podpivni¢enia. Na 1. nadzemnom podlazi, sa
nachadza galéria, obradna sien, chodba, chladiaci box, hygienické zazemie — predsiefi, WC muzi a WC
zeny, miestnost’ pre obradnika a hrobara.

Zastavana plocha objektu zostava zachovana:

Zastavana plocha: 161,00 m2

2. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE A FUNKCNE RIESENIE

RieSeny objekt Domu smutku sa nachadza mimo zastavaného Uzemia obce Liptovska Sielnica,
na parc. ¢. 537/1,3, uvedené parcely su vo vlastnictve obce Liptovska Sielnica. Pozemok sa nachadza
v mierne svahovitom teréne. Vstup na pozemok je zo severnej strany, ide o hlavny vstup do arealu
cintorinu. V okoli arealu sa nachadza lesny porast a dalej rekrea¢na oblast’ Liptovskej Mary.

Zamerom investora je modernizovat’ technické parametre existujuceho domu smutku oznaceného
supisnym Cislom 125. V ramci stavebnych prac prebehne sanécia exteriérovych omietok, bude odstraneny
existujuci beténovy chodnik za ucelom vytvorenia novej dazdovej kanalizacie a vytvorenia nového
drenazneho systému okolo vlastnej stavby, prebehne odstranenie existujucej strednej krytiny, existujucich
dazdovych zvodov a oplechovani, odstranenie existujiuceho bleskozvodu. V ramci novych stavebnych
konstrukcii bude vytvorena nova vrstva streSnej krytiny s novymi dazdovymi zvodmi a novym
oplechovanim. Po vytvoreni nového drenazneho systému budu vytvorené nové spevnené plochy a to

Strkovym [6zkom.

Valbova strecha so sedlovym vikierom je predmetom zateplenia objektu, priCom sa odstrani
pbvodna krytina aj s pévodnym plno ploSnym debnenim a vyhotovi sa nova streSna vrstva v skladbe /
povodna stre$na konstrukcia krokvy a podhlad tatransky profil ostavaji , na ne sa vystrie z hora
paronepriepustna folia ALU MASTER (toto rie$enie je nestandardné ale vzhiadom na to Ze nechceme
narusit’ interiér je to nevyhnutné pre zabezpeCenie funk&nosti novej streSnej vrstvy), na vystelku
s paronepriepustna folie sa vlozi tepelna izolacia Isover Unirol Profi hr. 160mm, krizom na krokvy sa
vytvori rodt z 1at 50/50 mm a v dvoch vrstvach sa vlozi izolacia ISOVER MULTIMAX o hrubke 2 x 50 mm
na takyto rost sa nasledné vytvori plno ploSné debnenie .25mm, dosky nesmu tvorit' parotesnu zabranu, na
plno ploSné debnenie sa osadi Struktirovana rohoz, ktora bude odvadzat pripadny kondenzat a bude
sluzit’ aj ako poistna hydroizolacia strechy, na fu sa osadi streSna krytina - Prefa prefalc P.10 Antracyt

stucco/. StreSnu krytinu treba opatrit’ lapacmi snehu.
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Tam, kde je to mozné sa vSetky steny v kontakte so zeminou dodatoCne zaizoluju proti vode
a zemnej vihkosti, tzn. Odstrani sa nepotrebny beténovy chodnik obnazi sa zakladova stena objektu, na
stenu aplikujeme nopovu féliu a na dno vykopu sa vysype Strkové 16zko s drenaznou rurou a ta k sa vytvori
drenazny systém. Vnutorné povrchové Upravy stien a stropov nie su predmetom modernizacie.

Jednotlivé profesie — vykurovanie, zdravotechnika a kanalizacia — nie su predmetom projektovej

dokumentacie.
2.1. URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKE RIESENIE:

RieSeny objekt Domu smutku sa nachadza mimo zastavaného Uzemia obce Liptovska
Sielnica, na parc. ¢. 537/1,3, uvedené parcely su vo vlastnictve obce Liptovska Sielnica. Pozemok sa
nachadza v mierne svahovitom teréne. Vstup na pozemok je zo severnej strany, ide o hlavny vstup do

arealu cintorinu. V okoli arealu sa nachadza lesny porast a dalej rekreacna oblast Liptovskej Mary.

Funkcia objektu zostava zachovana, ako aj funkcia vSetkych miestnosti objektu. V rieSenom
objekte zostava zachovana aj uzitkova plocha jednotlivych miestnosti. Predpokladaju sa pévodné kapacity
a moznosti objektu. Z uvedeného rozsahu stavebnych prac vyplyva, Ze pévodna urbanisticko-

architektonicka koncepcia objektu zostava zachovana.
2.2. ARCHITEKTONICKE RIESENIE:

Objekt ma nepravidelny pddorys tvaru L s kupolami. Pddorys ma maximalne rozmery 17,182
x13,640 m. ZastreSeny je valbovou strechou so sedlovym vikierom.

Modernizacia objektu dom smutku, oznaceného supisnym Cislom 125 zahffia:

- odstranenie a modernizacia pripadné nahradenie pdvodnej streSnej krytiny s plnoploSnym

debnenim, s pdvodnymi oplechovaniami, dazdovymi zvodmi a s bleskozvodom

- osekanie degradovanej omietky

- sanacia vonkajSich omietok

- odstranenie pévodnych beténovych chodnikov

- osadenie novej dazdovej kanalizacie a nového drenazneho systému

- vybudovanie novych spevnenych pléch, Strkoveho 16zka

- v miestach ktoré sa odkryju pri budovani nového drenazneho systému osadenie nopove;j folie

- odstranenie rastlého povrchu z existujucej zamkovej dlazby pomocou tlakovej vody

- montaz novej streSnej krytiny aj s novou streSnou vrstvou

- navrh novych dazdovych zvodov a oplechovania strechy

2.3. ARCHITEKTONICKO-VYTVARNE RIESENIE:
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Podstatny vplyv na architektonicko-vytvarnom stvarneni objektu ma farebnost' objektu. Pévodna
stre$na krytina - tmavy bonsky $indel, bude nahradena novou krytinou — Prefa, v antracitovej farbe.

Na fasade obalového plasta treba sanovat’ trhliny. V budove nedochadza k vymene vypini otvorov.

Farebné rieSenie

Povodny stav Navrhovany stav
Steny SvetlozIta Svetlo siva
Strecha Tmavohneda Antracyt stucco
Okna a dvere Tmavohneda — nemenia sa Tmavohneda — nemenia sa
sokel Sivy Tmavo sivy
Kamenny obklad Nenachadza sa Nenachadza sa

Odoévodnenie: na fasadu navrhujeme chladné farby (kombinaciu svetlo a tmavo sivej

a tmavohnedej farby) z dévodu zachovania pietneho dojmu stavby ako aj jej umiestnenia.

2.4. FUNKCNE RIESENIE:

RieSeny objekt je v suCasnosti vyuzivany ako Dom smutku. Pévodna funkcia objektu zostava
zachovana. Prevadzkovo-funkéné vyuzitie objektu ostava pdvodné. Predpokladaju sa pdévodné kapacitné

moznosti objektu. Funkcia vSetkych miestnosti objektu zostava zachovana.

3. ORIENTACIA NA SVETOVE STRANY, DENNE OSVETLENIE, OSLNENIE

Okenné a dverné otvory su orientované na vSetky svetové strany. Denné osvetlenie a presinenie
zostava nezmenené, nakolko sa neznizuje plocha okennych otvorov. Okolita zastavba nema nepriaznivy

vplyv na osvetlenie objektu.

4. TECHNICKE RIESENIE A UDAJE O STAVEBNO-FYZIKALNYCH VLASTNOSTIACH OBVODOVEHO

7w~

PLASTA

4.1. ZAMERANIE SKUTOCNEHO STAVU

Ako podklad k vytvoreniu dokumentacie pre ohlasenie stavebnych uprav  sluzila povodna
projektova dokumentécia.

Konstrukény systém objektu tvori stenovy nosny systém z palenej tehly hr. 375mm a 500mm.
Objekt je zalozeny na beténovych zakladoch. Vnutorné deliace steny s murované taktiez z tehly hr.
150mm. Stropy su Zelezobeténové. ZastreSenie objektu je tvorené valbovou strechou so sedlovym

vikierom a krytina je tvorena $indlom. Vnatorné dvere a zarubne ostavaiju pévodné.
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4.2. BURACIE PRACE
Pozn.: Jednotlivé profesie — vykurovanie, zdravotechnika a kanalizdcia — nie su predmetom

navrhovanej projektovej dokumentacie.

4.2.1 Zemné prace

V ramci zemnych prac sa v exteriéri odstrania existujuce beténové chodniky. Existujuce beténové
schodiska a existujice plochy zo zamkovej dlazby ostanu pévodné, zamkova dlazba sa tlakovou vodou

vycCisti a odstrani sa z nej rastly porast.

4.2.2. Zakladové konstrukcie

V ramci stavebnych Uprav sa neplanuje zasahovat’ do existujlucich zakladov a ani nenavrhujeme nové
zakladové konstrukcie. V pripade, ze sa pri pracach narusia konstrukcie, pripadne sa zistia skryté vady, je

potrebné ihned privolat spravcu budovy a statika.

4.2.3. Vertikalne nosné konstrukcie

V rdmci buracich prac sa nebudu robit' zasahy, ktoré by ovplyvnili staticku funkciu vertikalnych

nosnych konstrukcii. Vertikalne nosné konstrukcie nie su predmetom modernizacie.

4.2.4. Horizontalne nosné konstrukcie

V rdmci buracich prac sa nebudu robit’ zasahy, ktoré by ovplyvnili statickl funkciu horizontalnych

nosnych konstrukcii. Horizontalne nosné konstrukcie nie su predmetom modernizacie.

4.2.5. Schodiska

V rdmci buracich prac sa zasiahne len do bocného schodiska, ktoré sa nahradi rampou.

4.2.6. Konstrukcie striech

V ramci buracich prac sa nebudu robit' zasahy, ktoré by ovplyvnili staticki funkciu kon&trukcie
strechy. Pévodna strecha je pre svoj degradovany stav predmetom modernizacie. Pévodna krytina sa

odstrani aj s plno ploSnym debnenim a tepelnou izolacioi.

4.2.7 Vertikalne nenosné konstrukcie
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V rdmci buracich prac sa nebudu robit' zasahy, ktoré by ovplyvnili staticku funkciu vertikalnych
nenosnych konstrukcii /vnutorné steny, vnutorné prie¢ky/. Vnuatorné prieCky nie su predmetom

modernizacie.

4.2.8.Podlahové konstrukcie

V ramci buracich prac sa nebudu robit’ zasahy do podlahovych konstrukcii.

4.2.9.Povrchy, obklady a podhiady

V ramci buracich prac sa z obvodovych stien odstrani poskodena fasadna omietka. Pévodné

vyplne otvorov — okna a dvere ostavaju pévodné

Na obvodovych stenach sa z exteriérovej strany v miestach sanovania soklovej a vonkajsej
omietky porusena omietka odstrani otléenim alebo oSkrabanim po celej budove.

Tam, kde je to mozné sa vSetky steny v kontakte so zeminou dodatoCne zaizoluju proti vode
a zemnej vihkosti, tzn. Odstrani sa nepotrebny beténovy chodnik obnazi sa zakladova stena objektu, na
stenu aplikujeme nopovu féliu a na dno vykopu sa vysype Strkové 16zko s drenaznou rdrou a ta k sa vytvori
drenazny systém.

Na vonkajSiu omietku nad terénom (sokel) sa aplikuje prednastrek Univerzalny zklad (Baumit
UniPrimer) a nakoniec sa nanesie finalna vrstva vonkajSia omietka marmolit, mramorové zrna,
strednozrnna.

V ostatnych Castiach fasady postupujeme rovnako od nanesania zakladnej vrstvy Univerzalny
zaklad (Baumit UniPrimer) az po finalnu vrstvu — tenkovrstvova silikatova, Skrabana omietka.

Ak sa v exteriéri, na niektorych miestach fasady vyskytuju ,diery®, ktoré vytvorili vtdky, alebo vznikli
nejako inak, v tychto miestach je potrebné vyplnit' priestor nizko roztaznou PUR penou a nasledne toto

miesto nanovo pre-sietkovat’ a natiahnut’ fasadnu omietku Baumit.

4.2.10. Vyplne otvorov

VonkajSie okna a dvere ostavaju pévodné.

Vnutorné dvere a zarubne sa nemenia, ostavaju pévodné.

4.2.11. Doplnkové konStrukcie

Zariadovacie predmety

V ramci buracich prac sa nebudu menit’ hygienické zariadovacie predmety.

Klampiarske konStrukcie:
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V ramci buracich prac budu odstranené nasledovné klampiarske konStrukcie: dazdové zvody,
oplechovania a oplechovanie vystupenej konstrukcie strechy.

Zamocnicke konstrukcie:

Predmetom modernizacie je najmd vymena streSnej krytiny. Z uvedeného dbévodu demontuje

jestvujuci bleskozvod z fasady objektu a nasledne sa osadi novy bleskozvod.

4.2.12. RieSenie odkvapového chodnika a spevnenych pléch

V ramci zemnych prac sa v exteriéri odstrania existujuce beténové chodniky, vybuduje sa nova
drenaz okolo vlastnej stavby a vybuduju sa nové spevnené plochy a to Strkové 16zka. Existujuce plochy zo
zamkovej dlazby ostanu pbovodné, zamkova dlazba sa tlakovou vodou vycisti a odstrani sa z nej mach a

Spina.

4.3. DOMUROVACIE PRACE /nové konstrukcie/

Stavebné Upravy objektu Domu smutku sU zamerané modernizaciu technickych parametrov
budovy.

V ramci stavebnych prac prebehne sanacia exteriérovych omietok, bude odstraneny existujuci
beténovy chodnik za ucelom vytvorenia novej dazdovej kanalizacie a vytvorenia nového drenazneho
systému okolo vlastnej stavby, prebehne odstranenie existujucej streSnej krytiny, existujucich dazdovych
zvodov a oplechovani, odstranenie existujuceho bleskozvodu. V ramci novych stavebnych konstrukcii bude
vytvorena nova vrstva streSnej krytiny s novymi dazdovymi zvodmi a novym oplechovanim. Po vytvoreni

nového drenazneho systému budu vytvorené nové spevnené plochy a to Strkovym I6zkom.

4.3.1. Zakladové konstrukcie

Vramci domurovacich prac sa nebudu robit zasahy, ktoré by ovplyvnili staticki funkciu

zakladovych konstrukcii.

4.3.2. Vertikalne nosné konstrukcie

V ramci domurovacich prac sa nebudu robit zasahy, ktoré by ovplyvnili staticki funkciu

vertikalnych nosnych konstrukcii. Vertikalne nosné konstrukcie nie su predmetom modernizacie.

4.3.3. Horizontalne nosné konsStrukcie
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V ramci domurovacich prac sa nebudu robit zasahy, ktoré by ovplyvnili statickd funkciu

horizontalnych nosnych kon$trukcii. Horizontélne nosné konstrukcie nie su predmetom modernizacie.

4.3.4. Schodiska a rampy

V ramci domurovacich prac sa nebudu robit’ zasahy, ktoré by ovplyvnili staticku funkciu kon$trukcie
exteriérovych schodisk. V mieste boéného vstupu sa vybuduje nova rampa pre bezbariérovy pristup, osadi
sa aj nové kované zabradlie. Nova rampa s zhotovi nasledovne. Stupanie a bo¢né opory sa vybetdnuju
z beténu ¢ 20/25 a budl vystuzené ocelovymi koSmi s pratmi o priemere 12 mm a strmienkami hr 8 mm,
konstrukcia koSu bude kopirovat' stupanie, steny rampy budi mat hribku 100 mm. Tieto steny, budu
preCnievat’ nad uroven chodnika v rampe 100 mm a budu vytvarat ochranu pred zajdenim kolesa za
uroven rampy. Tieto konstrukcie sa nasledné natrd naterom na betén, zaklad pod tieto ,steny” hr. 100 mm
a vystuzené prutmi , vnutro rampy - stdpanie sa vyhotovi zo suchého beténu, na ktory sa aplikuje

Strkopieskovy podsyp hr. 60 mm a naf sa osadi zamkova dlazba. Stupanie rampy bude zabezpecovat

spad max 1:12.

4.3.5. Konstrukcie strechy

Existujlica strecha nie je vo vyhovujicom stave demontuje sa poskodena $indiova krytina s plno
plodnym debnenim v hrubke 25mm. Demontuju sa staré dazdové zvody a staré oplechovania. Valbova
strecha so sedlovym vikierom je predmetom zateplenia objektu, priCom sa odstrani povodna krytina aj
s pévodnym plno ploSnym debnenim a vyhotovi sa nova streSna vrstva v skladbe / pdvodna streSna
konstrukcia krokvy a podhiad tatransky profil ostavaju , na ne sa vystrie z hora paronepriepustna félia ALU
MASTER (toto rieSenie je nestandardné ale vzhiadom na to Ze nechceme narusit’ interiér je to nevyhnutné
pre zabezpecenie funkénosti novej streSnej vrstvy), na vystelku s paronepriepustnej félie sa vlozi tepelna
izolacia Isover Unirol Profi hr. 160mm, krizom na krokvy sa vytvori rost z lat 50/50 mm a v dvoch vrstvach
sa vlozi izoladcia ISOVER MULTIMAX o hrubke 2 x 50 mm na takyto rost sa nasledné vytvori plno ploSné
debnenie .25mm, dosky nesmu tvorit' parotesnu zabranu, na plno plosné debnenie sa osadi Strukturovana
rohoz, ktora bude odvadzat’ pripadny kondenzat a bude slizit' aj ako poistna hydroizolacia strechy, na fiu

sa osadi streSna krytina - Prefa prefalc P.10 Antracyt stucco/. StreSnu krytinu treba opatrit’ lapaémi snehu.

4.3.6.Vertikalne nenosné konstrukcie

Vramci domurovacich prac sa nebudu robit zasahy, ktoré by ovplyvnili staticki funkciu
vertikalnych nenosnych kon$trukcii /murované steny z keramickych tehal, vnutorné priecky,.../.

Vnutorné priecky nie su predmetom modernizacie.

4.3.7.Podlahové konstrukcie
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V ramci murovacich prac sa nebudu robit’ zasahy do podlahovych konstrukcii.

4.3.8.Povrchy, obklady a podhlady

Na obvodovych stenach, sa z exteriérovej strany v miestach sanovania soklovej a vonkajsej
omietky, sa porusena omietka odstrani otléenim alebo oSkrabanim po celej budove.

Tam, kde je to mozné pri miestach v styku s terénom sa aplikuje dodatocne izolacia muriva
z exteriérovej strany. Nasledne sa aplikuje nopova fdélia, ktora zabezpedi odvetranie a ochranu muriva pred
vodou.

Na vonkajSiu omietku nad terénom (sokel) sa aplikuje prednastrek Univerzalny zaklad (Baumit
UniPrimer) a nakoniec sa nanesie finalna vrstva vonkajSia omietka marmolit, mramorové zrn,
strednozrnna.

V ostatnych castiach fasady postupujeme rovnako od nanesania zakladnej vrstvy Univerzalny
zaklad (Baumit UniPrimer) az po finalnu vrstvu — tenkovrstvova silikatova, Skrabana omietka.

Ak sa v exteriéri, na niektorych miestach fasady vyskytuju ,diery*, ktoré vytvorili vtaky, alebo vznikli
nejako inak, v tychto miestach je potrebné vyplnit' priestor nizko roztaznou PUR penou a nasledne toto

miesto nanovo pre-sietkovat’ a natiahnut’ fasadnu omietku Baumit.

4.3.9. Vyplne otvorov

Dverné konstrukcie

VSetky povodné dverné konstrukcie ostavaju zachované.

Okenné konStrukcie

VSetky povodné okna ostavaju zachované.

4.3.10. Doplnkové konstrukcie

Zariadovacie predmety

V ramci domurovacich prac sa nebudu menit’ hygienické zariadovacie predmety.

Klampiarske konstrukcie:

Odvadzanie dazdovej vody zo strechy- umiestnenie dazdovych zvodov sa nemeni, aviak novymi
klampiarskymi vyrobkami. Navrhuju sa nové dazdové zvody, v mieste pévodnych.

Vystupky vo fasade sa oplechuju pozinkovanym plechom hr. 0,7mm.

4.3.11. Tepelné izolacie

Tepelné izolacie su navrhnuté v streSnej konstrukcii. A to:

vyhotovenie novej streSnej vrstvy objektu v styku s exteriérom v skladbe(skladba od interiéru): /
pévodna streSna konstrukcia, paronepriepustna félia ALU MASTER, na vystelku s paronepriepustnej folie
sa vlozi tepelna izolacia Isover Unirol Profi hr. 160mm, krizom na krokvy sa vytvori rost z lat 50/50 mm
a v dvoch vrstvach sa vlozi izolacia ISOVER MULTIMAX o hrubke 2 x 50 mm.
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4.3.12. RieSenie odkvapového chodnika a spevnenych ploch

V ramci zemnych prac sa v exteriéri odstrania existujuce beténové chodniky, vybuduje sa nova
drenaz okolo vlastnej stavby a vybuduju sa nové spevnené plochy a to Strkové 16zka. Existujuce beténové
schodiska a existujuce plochy zo zamkovej dlazby ostanu pévodné, zamkova dlazba sa tlakovou vodou

vyCisti a odstrani sa z nej rastly porast.

5. PODMIENKY ZABEZPECENIA STABILITY OBJEKTU

Predmetna modernizécia objektu svojim rozsahom nemd vplyv na zmenu stability objektu. V rdmci
bdracich a domurovacich prac sa nebudu robit' zasahy, ktoré by ovplyvnili statickd funkciu zakladovych
konstrukcii, vertikalnych a horizontélnych nosnych konStrukcii, konstrukcii schodisk, konstrukcii striech

a nenosnych konstrukcii.

6. UDAJE O TECHNICKOM VYBAVENI OBJEKTU

Napojenia na inzinierske siete budl po modernizacii objektu nezmenené, nezasahujeme do

ziadnych IS. Technické vybavenie budovy nie je predmetom zateplenia a prestavby.

7. PREHLAD TECHNOLOGICKEHO ZARIADENIA UMIESTNENEHO V OBJEKTE

V rieSenom objekte /SO-01/ sa nenachadza Ziadne dalSie technologické zariadenia.

8. CHARAKTERISTIKA PROSTREDIA PRIESTOROV

V rieSenom objekte /SO-01/ sa nebudu robit' zasahy do jestvujucich silnopridovych rozvodov
a umelého osvetlenia.
Bleskozvodna sustava sa vymeni (pred stavébnymi pracami sa bleskozvod z fasady demontuje a

po prevedeni modernizacie sa na povodné miesto osadi novy bleskozvod).
9. OCHRANA PROTI HLUKU A INYM NEGATIVNYM VPLYVOM

Ochrana proti vonkajSiemu hluku je zabezpeCena obvodovym plastom budovy, v objekte
vhutornymi stenovymi a stropnymi kon&trukciami. V okoli sa nenachadza Ziadna hlu¢na prevadzka a ani

prevadzka, ktora by negativne ovplyviiovala prevadzku objektu.

10. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA
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Pri praci sa treba riadit ustanoveniami vyhlasky Slovenského uradu bezpecnosti prace
a Slovenského banského uradu €. 374/1990 Zb. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri stavebnych pracach,
zadkonom NR SR €. 330/19960 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a vyhlaskou ¢. 74/1996 o zaisteni
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pri tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plynovych technickych

zariadeni.
11. OCHRANA KOVOVYCH A DREVENYCH KONSTRUKCI{

VSetky kovové konstrukcie musia byt opatrené zakladnym naterom proti kordzii. VSetky drevené

konstrukcie musia byt opatrené protihnilobnym naterom.
12. RIESENIE POZIARNEJ OCHRANY

RieSeny objekt je v su€asnosti vyuzivany ako dom smutku v novom navrhu zostava pbvodna
funkcia objektu zachovana. Funkcia vSetkych miestnosti objektu zostava v novom navrhu
zachovana. Zateplenim nevytvarame ani nerusime ziadne priestory v objekte kultirneho domu. Zachované
zostava taktiez pévodné materialové rieSenie objektu.

Zakladna koncepcia poziarnej ochrany je spracovana podia zakona &. 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich zmien a doplnkov, vyhlasky ¢€. 453/2000 Z. z., vyhlasky €. 532/2002 Z. z., zakona ¢. 90/1998 Z.
z. v zneni zékona €. 314/2002 Z. z. ako aj platnych STN, hlavne STN 73 0834/Z5 a suvisiacich STN, STN

73 0833, STN 73 0802/Z8.

V Dolnom Kubine september.2017

Vypracovala: Suroviakova Lubica
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